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OPIS PRODUKTU

Automatyczny szlaban hybrydowy 24V
FAAC B680H

Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

PRODUCENT

8 579,99 zt

Na zaméwienie

ZAPYTAJ O TERMIN WYSYLKI
104680

B680H

FAAC

Automatyczny szlaban hybrydowy 24V FAAC B680H

Maks. dtugos$¢ ramienia 2 - 8 m

Czas otwierania 1,5 - 6 sek.

Czestotliwos¢ uzytkowania 100%

¢ Technologia hybrydowa: hydraulika + silnik bezszczotkowy
e Szlaban z "wieczna” sprezyna: ponad 2 miliony cykli pracy ciagtej bez specjalnej konserwacji
¢ Wyjatkowa konstrukcja: tylko jeden model szlabanu i dwie sprezyny do ramion dzielonych o dtugosci od 2 do 8

m, wersja prawa lub lewa oraz rézne predkosci

WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maodel
Napigcie zasilania

BEB0H
100 = 240V AC 50/60 Hz

Rodzaj silnika
Predkosc obrotowa silnika

Bezszczotkowy 36 V DC
1000 + 6 000 obr/min

Maks. pobdr mocy 20w

Wydajnost pompy 3.2 l/min

Material wykonania obudowy Stal

Rodzaj zabezpieczenia 100 mikr zabezpieczenie antykorozyjne + farba poliestrowa albo stal nierdzewna (inox)
Enkoder Enkoder absolutny

Rodzaj spowalnienia Elektranicznie przez enkoder
Rodzaj ramienia Dwalne

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C = +55°C

Stopien ochrony IPS6 (certyfikacja TOV)

Cigtar urzgdzenia 85 kg 65 kg podstawa + 20 kg obudowa)
Rodzaj oleju FAAC HP

Wymiary {DxGxW) 469x279%1100 mm

Maks. diugosé ramienia 2:8m

Czas otwierania 1,5 sek. (90° - 2m) - 6 sek. {90° - 8m)
Czestotliwosé udytkowania 100%

Centrala sterujgca E680S (whudowana)
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