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Elektroniczna centrala sterujgca FAAC
E045S

P e P Cena 979,99 zt
. Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysyiki ZAPYTA) O TERMIN WYSYLKI
Numer katalogowy 790077
Kod producenta E045S
PRODUCENT FAAC

OPIS PRODUKTU

Elektroniczna centrala sterujaca FAAC E045S

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model E0455

MNapigcie zasilania 230 V AC 50/60 Hz

Maks. pobdr macy 4'Ww gotowosci

Maks. moc silnika 800 W

Maks. obcigienie akcesoriow 500 mA 24V DC - 500 mA BUS 2easy

Maks. zasilanie elektrozamka Elektrozamek FAAC 12V AC-24V DC)

Programowanie Wyéwietlacz LED i przyciski, poprzez urzgdzenia facznoéci Simply Connect

Sygnalizacja statusu Wyswietlacz | LED

Wejscia Pefne otwarcie, Dtwarcie czedciowe, Zatrzymanie awaryjne, BUS 2easy, Zasilanie sieciowe

Wyiscia Lampa, Silniki, Zasilanie akl:n_eso['idw 24V2DC, Sygnalizacja stanu bramy 24V OC
Zasilanie elektrozamka 12V AC

Szybkoztgcza Modut XF 433/868 dla dekodowania OmniDEC, USB-A i Simply Connect

Bezpieczniki 1{25 4)

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C

Uwaga: Elektroniczna centrala sterujgca E0455 mozZe obstugiwad jeden lub dwa napedy.
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FUNKCJE (PROGRAMOWANIE Z WYSWIETLACZA | PRZYCISKOW)

Programowanie podstawowe
Patautomatyczna (E), pdlautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa
Logika pracy (AP), automatyczna bezpieczna krokowa (SP), patautomatyczna 2 wejsciem “Otwdrz” i “Zamknij”

(b}, dead-man [C)

Automatyczne zamykanie bramy

Programowalny (od 0 do 9 min 50 sek.)

Liczba podigczonych napeddw Do wyboru

Sita ciggu Regulowana, 50 poziomow dla katdego napedu niezaleinie
Uiycie enkaderdw Da wyboru

Dpaénienie zamykania skrzydia Programowalne {od 0 do 1 min 30 sek.)
Rejestracja urzgdzen BUS Zeasy Do wyboru

Moc silnika

1i2(niezaleinie)

Funkeje ,uczenia sig”

Programowanie zaawansowane

Programowanie uproszczone czasu pracy (maks 4 min i 10 sek.),
programowanie zaawansowane czasu pracy i spowolnier w jednym cyklu.
Przy programowaniu z utyciem SAFEcoder'dw pozycje otwarcia/zamknigcia i spowolnienia
zapisywane 53 2 wysoks precyzjg

Skok wsteczny | domkniecie skrzydia

Do wyboru (ufatwia zwolnienia/zatrzaénigcia elektrozamka)

Opéinienie otwierania skrzydta

Da wyhoru

Spowolnienie ruchu skrzydta 1

Programowalne, procent petnego biegu (0% do 39%)

Spowolnienie ruchu skrzydta 2

Programowalne, procent petnego biegu (0% do 99%)

Wstepne swiecenie

Zahezpieczenie przeciwzgnieceniowe
Kagt wykrywania odboju mechanicznego

Programowalne o ile zastosowano enkoder (10 pozioméaw)
Do wyboru o ile 2astosowano enkoder

Zarzadzanie przez USB

Uaktualnianie oprogramowania centrali Da wyberu
Uaktualnianie konfiguracji centrali Da wyhoru
Uaktualnianie listy pilotow Do wyhoru
Pobieranie konfiguracji centrali Da wyberu
Pobieranie listy pilotow Do wyhoru

Simply Connect

Szybkozrtgeze Simply Connect pozwala na udycie urzgdzed tgcznoéei, ktdre umoiliwiajg zdalne programowanie | zarzgdzanie za pomocg sieci iflub aplikacii
wszystkimi systemami automatyki podigczonymi de platformy w chmurze Simply Connect: przeprowadzania diagnozy, badania usterek, wykonywania zdalnej

kanserwacji i planowania pracy.

WAZNE: elektroniczna centrala sterujgea E0455, dzigki wykorzystaniv nowych technologii, jest kempatybilna tylko z modutami ezgstatliwosei XF 433/XF 868
(wyposaZonymi w figcze) oraz z fotokomorkami XP 205 0 {polgczenie BUS). W cely podigczenia tradycyinych fotokomdrek, dolgczony jest interfejs XI5 BUS.
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