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Elektroniczna centrala sterujgca FAAC

Czas wysyiki

Cena

Dostepnos¢

E680S

1 999,99 zt
Na zamdwienie

ZAPYTA) O TERMIN WYSY%KI

Numer katalogowy 63000128
Kod producenta E680S
PRODUCENT FAAC

OPIS PRODUKTU

Elektroniczna centrala sterujaca FAAC E680S

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model EG80S
Napigcie zasilania 100 + 240 V AC 50(60) Hz
standby power TW

Maks. moc silnika 20w

Maks. obeigenie wyjscia 800 mA
Zasilanie akeesariow 24voc

Programowanie

3 przyciski [+.-.F) i wySwietlacz

Lagika operacyjna

Funkeje programowalne

Pétautomatyczna (E), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), parkingowa (P}, automatyczna
parkingowa (PA), osiedlowa (Cn), automatyczna osiedlowa (CA), dead-man (C), niestandardowa (Cu)
Logika pracy, czas pauzy, sita otwierania/zamykania, predkost otwierania/zamykania, petla
1 oraz petla 2, wstepne Swiecenie lampy ostrzegawczej, czas pracy, czulosé zabezpieczenia
przeciwzgnieceniowego, wyjscie oswietlenia, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, licznik cykh
pracy, tadanie przegladu

Czas pracy Programowalny {od 0 do 4,1 min)
Czas pauzy Programowalny {od 0 do 4,1 min)
Sila ciggu Programowalny na 50 poziomaw

Regulacja predkosci

Programowalny na 50 poziomow

Petla 1, petla 2, otwarcie, zamknigcie, zabezpieczenie podezas zamykania, zatrzymanie awaryjne,

Weiscia otwarcie awaryjne, zasilanie awaryjne, BUS 2easy, zasilanie glidwne (36 V DC)
Wyjscia Lampa ostrzegawcza, silnik, zasilanie akcesoriow, 4 wyjscia programowalne
Szybkoztacza Enkoder, czujnik wytamania ramienia, wbudowane o$wietlenie semaforowe (opcjal,

Whudowany detektor petli, 2 niezaleine kanaty

Bezpieczniki

USB (do uaktualnienia firmware)

Automatyezna kalibracja czasu rzeczywisteqo, czulosc niezaleina od geometrii petli, regulacja
czestosci pracy petl, komunikat petli zajete) z wizualizacjg LED, status petli adresowalny na
wyjsciach programowalnych
Samoresetowalne

Temperatura otoczenia podezas pracy

-20°C + +85°C
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