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Furta OZAK BT 402 D podwdjna przejscie

51cm

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

PRODUCENT

Na zaméwienie
ZAPYTA) O TERMIN WYSY%KI
OZAK BT 402 D
OZAK BT 402 D

OZAK

Furta OZAK BT 402 D podwdjna przejscie 51cm

Furty OZAK oferuja bezpieczenstwo oraz praktycznos¢ w systemie kontroli dostepu dla pieszych. Giéwnym
atutem jest wytrzymatos<¢ oraz wysokiej jakosci wykonanie.

 Bramka obrotowa o petnej wysokosci do miejsc majacych na celu kontrole dostepu pieszych i wysoki
poziom bezpieczenstwa.

+ Oferuje bardziej bezpieczne przejscia w poréwnaniu do wersji z 3 ramionami.

¢ Zapewnia dwa sposoby przejscia z instalacja pojedynczego kotowrotu (wersje podwdéjne).

+ Bramka obrotowa jest standardowo pokryta dachem i jest opcjonalnie dostarczana z réznymi

materiatami.
Cechy gtowne furty
dwustronna

dwukierunkowa

Przej$cie 51cm

4 ramienna (90° system obrotowy)
Konstrukcja i rotor ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo

Whbudowane wskazniki stanu i kierunku
Daszek wyposazony w oswietlenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA OZAK BT 402 D

Obudowa

Stal lub stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316)
szczotkowana, powierzchnia malowana proszkowo lub opcje
mieszane. (Opcjonalnie cynkowanie ogniowe pod powtoka dla
modeli zewnetrznych). Dostepne opcjonalnie w celu
zapewnienia zgodnosci z brytyjskimi przepisami BHP o
maksymalnej wysokosci (98 mm) szczeliny pomiedzy profi
lami pionowymi.

Skrzydta

Cztery ramiona obrotowe (90°). Kazde z dziewiecioma
elementami @42x2,5 mm elektrostatycznie malowanymi
proszkowo, ocynkowanymi ogniowo lub ze stali nierdzewnej
@40mm (opcjonalnie @38, @42 i 345 mm).

Zasilanie

110/220-240 V 60/50 Hz AC (%=10) 24 V DC w trybie
czuwania ~3 W maks. ~15 W.

System sterowania

Wszystkie wejscia sg zabezpieczone optoizolatorem.
Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostepu,
ktére posiadajg bezpotencjatowe wyjscia przekaZnikowe.
Opcjonalnie dostepne sg moduty komunikacyjne IP
RS232/RS485/TCP IP.

Przepustowos¢

Przepustowo$¢ mechanizmu (elektromechanicznego): Maks.
60 przej$¢/min. Nominalna: ~18 przejs¢/min.
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Przepustowo$¢ mechanizmu (z napedem): Maks. 48
przej$¢/min. Nominalna: ~15 przejs¢/min.

*Wspétpraca z réznego typu systemami kontroli dostepu
moze spowodowad zmiane przepustowosci.

Tryb awaryjny

System zezwala na swobodne przejscie w trybie awaryjnym i
w przypadku zaniku zasilania.

Temperatura pracy, wilgotnos¢, stopien ochrony IP

-20°C do +68°C (Opcjonalnie -50°C z nagrzewnica), RH 95%
bez kondensacji / IP 56 do uzytku zewnetrznego (opcjonalnie
IP 66).

Dziatanie

Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z
napedem silnikowym) z réznymi trybami pracy, w tym z
obustronnga kontrolg dostepu, z jednej strony swobodnym
(wyjscie lub wejscie), z drugiej strony kontrolowanym
dostepem i trybami ograniczania dostepu.

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i
LAN, licznik, system nadawania komunikatéw audio, ptyta
montazowa, wrzutnia monet/inteligentny system do
wrzucania monet i zasobnik na monety, stupek pod czytnik
kart, limit liczby miejsc dla zastosowan Np. na stadionach,
wewnetrzny akumulator, naped silnikowy, system
ogrzewania, separatory, zadaszenie, wspornik mocujacy
czytnika kart.
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