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Naped z silnikiem 230V do
przemystowych bram segmentowych
H FAAC 540

- Cena 3 555,99 zt
- Dostepnosé Na zamoéwienie
Czas wysytki ZAPYTA) O TERMIN WYSYtKI
Numer katalogowy 109541
Kod producenta 540
PRODUCENT FAAC

OPIS PRODUKTU

Naped z silnikiem 230V do przemystowych bram segmentowych FAAC 540

Maks. ciezar drzwi Zobacz rysunek: typy zastosowan
Czestotliwos¢ uzytkowania S3 - 40%

¢ Idealne do zastosowan przemystowych z logika pracy ,,dead-man”

¢ 2 typy zastosowan: bezposrednia instalacja na wale bramy lub z wykorzystaniem przektadni tancuchowej (w
przypadku braku miejsca po bokach lub zbyt niskiego nadproza)

* Naped samohamowny. W przypadku awarii zasilania brame mozna przesunac recznie za pomoca urzadzenia
odblokowujacego (540 V) lub kotowrotu tancuchowego

Opakowanie zawiera:

* naped 540 z wytgcznikami kranhcowymi,

¢ ptyta zabezpieczajaca,

e awaryjnym odblokowaniem ,linkowym”,

¢ recznym mechanizmem ,tancuchowym” (kotowrét tafnicuchowy) do instalacji powyzej 4 m.
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WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model 510 VBPR

Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika Asynchroniczny jednofazowy
Maksymalny pobér mocy 800 W

Naped Przez wat o &r. 254 mm (17
Predko&t obrotowa wafu 23 abr./min (*)
Maksymalna liczba obrotéw watu 24

Maksymalny moment obrotowy 50 Nm (*)
Maksymalny cigar drawi Zobacz rysunek: typy zastosowarn
Enkoder Brak
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C
Stopien ochrony P54

Rodzaj oleju FAAC HP

Cigkar urzadzenia 14 kg

Wymiary (DxSxW) 92%376x266 mm
Centrala sterujgca 540BPR (whudowana)
Czestotliwosé uzytkowania 53 - 40%

{*) dane odnoszg sig do zasilania napigeiem 230 V AC 50 Hz

UWAGA [l RYSUNEK:TYPY ZASTOSOWAN

# Do momaiu motoreduktora na wysokosci do 4 m nalely zamowit kod - Aby ocenié prawidiowo$c zastosowania,
390719 iflub kod 390720. ' zhmiarzvrsu mul:gmmsi';;:a dg un_i::isnia

n A n A ram artosc te m A rowwmi
+ Zest_aw pr_zeldadm taficuchowe) o przetozeniu 1:1,5 zawiera: PM‘? Mna;‘;& W dnkutzmnm:ii bramy} oraz
zabezpieczajgcg motoreduktora wraz z systemem regulacji naciggu lafcucha, grednice liny.

Rysunek pozwala na ustalenie mo2liwego
zZastosowania napedu oraz koniecznosci
u#ycia zestawu przekiadni do instalacji
poza osiowej | patrz akcesorial.

koto zgbate 720 z watem do montazu w motoreduktorze, koto zebate 230

do mantaiu na wale bramy segmentowej oraz faficuch napgdowy.

# Zestaw przekiadni faficuchowej o przefozeniu 1:2,0 zawiera: piyte
zabezpieczajgcg motoreduktora wraz z systemem regulacji naciggu lancucha,
koto zebate Z20 z watem do montaiu w motoreduktorze, koto zebate 240

do mantaiu na wale bramy segmentowej oraz faficuch napgdowy.

LEGENDA:

F= Maks. sita potrzebna do recznego
niesienia bramy
SREDNICA BEBNA Z LINA
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