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Siłownik do bram skrzydłowych 2m
hydrauliczny FAAC S450H CBAC

Cena 2 939,99 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI

Numer katalogowy 104100

Kod producenta S450H CBAC

PRODUCENT FAAC

OPIS PRODUKTU
Siłownik do bramy skrydłowej FAAC S450H CBAC posiada blokadę hydrauliczną przy zamknięciu i otwarciu.

Zastosowanie: skrydło bramy 2m 
Intensywność pracy: 100%

Uniwersalność zastosowań

FAAC S450 H jest siłownikiem przeznaczonym do zastosowań przydomowych jak i półprzemysłowych o wysokiej, dochodzącej
do 100% sprawności. Zasilanie silnika napędem 24V umożliwia podłączenie baterii zasilania awaryjnego. Duża prędkość
wysuwu tłoka pozwala na szybsze otwarcie bramy niż w przypadku zastosowania siłowników tradycyjnych.

Niezawodność

Konstrukcja napędu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu tłoka siłownika zapewnia bardzo ciche
działanie urządzenia i niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C
do +55°C.

Bezpieczeństwo

Wyłącznie napęd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe posiadając dwa bardzo czułe
zawory zwrotne oraz zintegrowany encoder (patent FAAC) odwracający ruch zamykanej bramy w przypadku napotkania
preszkody
 

Uwagi

* Model FAAC  S450H CBAC posiada blokadę hydrauliczną przy zamknięciu i otwarciu.

** Model FAAC S450H SB nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymaga zastosowania zamka elektromagnetycznego

 

 

Dane techniczne
  Zasilanie 230 V AC 50 Hz
Długość skrzydła bramy 3 m
Siła ciągu 5000N (E124) - 3600 (E024S)
Zasilanie silnika 24 - 36 V DC
Pobór mocy 70W-288 W
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Pobór prądu 7 A
Prędkość wysuwu 2,5 cm/s (E124)-2,0(E024S)
Częstotliwość Praca ciągła
Zakres temp.pracy -20°C ÷ +55°C
Ciężar siłownika 6,5 kg
Stopień ochrony IP55
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