Dane aktualne na dzien: 25-10-2026 17:00

Link do produktu: https://instalherz.pl/slupek-drogowy-antyterrorystyczny-demontowalny-faac-js-48-r-inox-p-675.html

Stupek drogowy antyterrorystyczny
— demontowalny FAAC JS 48 R INOX

ﬂ Dostepnos¢ Na zamoéwienie

" Czas wysyfki ZAPYTA) O TERMIN WYSY%KI
Numer katalogowy 117301
Kod producenta JS 48 RINOX
PRODUCENT FAAC

OPIS PRODUKTU

Stupek drogowy antyterrorystyczny demontowalny FAAC JS 48 R INOX

Stupki zawsze jak nowe

Stupki z serii JS pokryte sg stworzong przez FAAC powtoka ochronna mDure, dzieki czemu w przeciwienstwie do innych
modeli dostepnych na rynku pozwalajg na dokonanie konserwacji bez ponoszenia wysokich kosztéw demontazu i ponownego
montazu. mDure jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez FAAC.

To innowacyjny i zaawansowany technologicznie materiat, zaprojektowany tak, aby zapewni¢ jak najwieksza
trwatos¢. Wyrdéznia sie wysoka wytrzymatoscia mechaniczna oraz odpornoscia na uderzenia, zadrapania,
promieniowanie UV i srodki chemiczne. Ponadto nie emituje zanieczyszczen i moze zosta¢ poddany
recyklingowi.

Potwierdzona odpornosc¢

Testy zderzeniowe potwierdzajg doskonatg zdolnos¢ stupkdéw JS do zatrzymania pojazdu o masie 7500 KG jadacego z
predkoscig 50 Km/h (...) Testowane stupki dziataty nawet po uderzeniu. Zgodnos$¢ z normami bezpieczehstwa: ASTM F2656,
PAS 68, IWA 14.

Odpornos¢ na korozje
Innowacyjne zastosowanie zywicy poliamidowej Rilsan gwarantuje ochrone przed korozjg, zuzyciem, warunkami
atmosferycznymi i Srodkami chemicznymi.

tatwa konserwacja
Odpowiedni uktad elementéw zapewnia tatwg konserwacje. Sprawdzenie lub wymiana gtéwnych komponentéw nie wymaga
wyjmowania stupka z ziemi.

Estetyczna spdjnosc¢ wszystkich stupkéw FAAC
Cata technologia JS miesci sie w zaledwie 1 m wysokosci i 275 mm Srednicy. Wszystkie stupki FAAC sg odpowiednio
zabezpieczone i sprawdzajg sie w kazdej przestrzeni architektonicznej.

Uproszczona instalacja
Zintegrowany hydrauliczny modut zasilania obniza koszty i utatwia instalacje bez koniecznosci montazu przewoddéw
hydraulicznych pod ziemia.
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PREDKOSC POJAZDU, KTORY MOZNA ZATRZYMAC ZA POMOCA SEUPKA

50 km/h 80 km/h

]

HA hydrauliczny, automatyczny, JS 48 HA JS BO HA
wysuwany

HA hydrauliczny, automatyczny, JS 48 HA EFO JS B0 HA EFD
wysuwany z systemem EFO : :

F staty JSBOF

R demontowalny JS48 R JSBOR

Demontowalny stupek antyterrorystyczny JS 48 R INOX

Rodzaj napedu Demontowalny
Wysokosé¢ 1 000 mm

e Demontowalny cylinder umozliwia tymczasowy dostep

¢ Dzieki wymiennej powtoce ochronnej stupek zawsze wyglada jak nowy

¢ Testowany zgodnie z normami PAS 68, IWA 14-1 oraz ASTM F2656

¢ Jest w stanie zatrzymac ciezarowke jadaca z predkoscia 48 km/h

e Wspétczynnik penetracji P1

¢ Prosta instalacja i ograniczony zakres prac ziemnych - koncepcja ,, ptytkiego montazu”

Opakowanie zawiera:

e stupek JS 48 R INOX ze stalowym cylindrem zabezpieczonym w procesie kataforezy i antracytowg powtoka ochronna
mDure ze stali nierdzewnej z satynowym wykonczeniem,
¢ oswietlenie LED pokrywy cylindra.

Zasilacz (24 V) i przewdd (2x1,5 mm) do oswietlenia LED nalezy zakupi¢ osobno, we wtasnym zakresie.

| SPECYFIKACJATECHNICZNA |

Madel JSA4BR JS 48 R INOX
Wysokoéé cylindra od ziemi 1000 mm

Srednica cylindra 275 mm

Rodzaj zabezpieczenia cylindra Poddany kataforezie

Rodzaj powloki ochronnej mDure Stal nierdzewna AIS1 316 + mDure
Wysokoéé paska odblaskewego 55 mm

Kolor paska odblaskowego Biaty

Rodzaj glowicy Aluminium

Rodzaj zabezpieczenia glowicy Zywica antykorozyjna Rilsan

Ciezar podziemnej podstawy 120 kg

Rodzaj uiytkowania Strefy wymagajgce szczegdinego poziomu bezpieczenstwa
Ddpornoéé na wyltamanie 673000 J

Masa catkowita stupka 180 kg
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