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OPIS PRODUKTU

Tripod bramka obrotowa OZAK 500ED
dwustronny dwukierunkowy

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

PRODUCENT

Na zaméwienie

ZAPYTA) O TERMIN WYSY%KI
OZAK 500ED

OZAK 500ED

OZAK

Tripod bramka obrotowa OZAK 500ED dwustronny dwukierunkowy

Bramki obrotowe (tzw. tripody) sa swietna propozycja wzbogacajacym oferte kontroli dostepu. Dwuramienna
bramka obrotowa o wyjatkowym ksztatcie do kontroli ruchu. Za pomoca diod LED wyswietlany jest stan oraz
kierunek przejscia przez bramke. Wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej

Cechy gtéwne

e dwustronny

e dwukierunkowy

¢ stal nierdzewna 304
o wskazniki kierunku

SPECYFIKACJA TRIPOD OZAK 500ED

Obudowa Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316), powierzchnia
wykonczona szczotkowaniem orbitalnym (opcjonalnie
szczotkowanie satynowe).

Ramiona Dwustronne. @40 mm x 2 mm. Stal nierdzewna typu 304
(opcjonalnie 316).

Zasilanie 110/220-240 V 60/50 Hz AC (%=*10) 24 V DC w trybie

czuwania ~4,4 W + ~4,4 W maks. ~12 W + ~12 W,

System sterowania

Wszystkie wejscia sg zabezpieczone optoizolatorem.
Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostepu,
ktére posiadajg bezpotencjatowe wyjscia przekaZnikowe.
Opcjonalnie dostepne sg moduty komunikacyjne IP
RS232/RS485/TCP IP.

Przepustowos¢

Przepustowos¢ mechanizmu (elektromechanicznego): Maks.
97 + 97 przej$é/min. Nominalna: ~20 + ~20 przejsé/min.
Przepustowo$¢ mechanizmu (z napedem): Maks. 48 + 48
przej$¢/min. Nominalna: ~16 + ~16 przejs¢/min.
*Wspédtpraca z réznego typu systemami kontroli dostepu
moze spowodowac zmiane przepustowosci.

Tryb awaryjny

System zezwala na swobodne przejscie w trybie awaryjnym i
w przypadku zaniku zasilania.

Temperatura pracy, wilgotnosé¢,
stopien ochrony IP

-20°C do +68°C (Opcjonalnie -50°C z nagrzewnica), RH 95%
bez kondensacji / IP 54 do uzytku zewnetrznego.
(Opcjonalnie IP 56)

Dziatanie

Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z
napedem silnikowym) z réznymi trybami pracy, w tym z
obustronng kontrolg dostepu, z jednej strony swobodnym
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(wyjscie lub wejscie), z drugiej strony kontrolowanym
dostepem i trybami ograniczania dostepu.

Akcesoria

Jednostki zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232
i LAN, licznik, system nadawania komunikatéw audio, naped
silnikowy, automatyczne opuszczanie (opadniecie) ramienia,
czujnik alarmu, system ogrzewania, wrzutnia
monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na
monety, stupek pod czytnik kart, barierka (separator), ptyta
montazowa, wskaznik przejscia na gérnej

pokrywie, dostosowane gérne pokrywy do réznych
akcesoriéw.
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