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Wbudowana centrala sterujgca FAAC

E614

Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

1 325,99 zt
Na zamdwienie

ZAPYTA) O TERMIN WYSY%KI

Numer katalogowy 63001034
Kod producenta E614
PRODUCENT FAAC
OPIS PRODUKTU
Wbudowana centrala sterujaca FAAC E614
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model E614
Mapigcie zasilania 230V AC 50{60) Hz
Maks. moe silnika 150 W
Maks. obeigZenie wyjscia 500 mA
Zasilanie akcesoridw 24V DC

Programowanie

Logika operacyjna

Funkeje programowalne

Wyswietlacz LED i prayciski

Patautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), parkingowa (P),
parkingowa automatyczna (PA), pétautomatyczna z wejéciem “Dbtwarz” i "Zamknij” (b}, mieszana -
otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)

Logika, czas pracy, czas pauzy, sifa i predkosc otwierania i zamykania, zliczanie cykli do przeglgdu,
wezwanie serwisu, sygnalizacja (lampka) stanu szlabanu, fail-safe - bezpieczny w razie awarii,
wiyjcie stanu s2labanu, wyjicie ofwietlenia ramienia, wyjécie nswietlenia semaforowego,
wstgpne Swiecenie lampy ostrzegawcze, stop/foto, wyjscie czasowe, master/slave

Czas pracy Programowalny (od 0 do 9,5 min)
Czas przerwy Programowalny (od 0 do 9,5 min)
Sifa ciggu Regulowana na 50 poziomach

Regulacja predkoSei

Regulowana na 10 poziomach

Petla 1, petla 2, otwarcie, zamkniecie, zatrzymanie awaryjne, otwarcie awaryjne, zasilanie

Wejscia akcesoriow, zasilanie awaryjne, BUS 2easy, zasilanie sieciowe

Wyjscia Lampa 24 V, silnik, zasilanie akcesoriow, 24 V DC, 4 wyjscia programowalne
Szybkozigeza 3-pinowe dla modutdw XF 433/868, USB, oéwietlenie semaforowe, oswietlenie ramienia szlabanu
Bezpieczniki F1=T 25 A + bezpiecznik samoresetujgcy

Temperatura otoczenia podczas pracy

-20°C + +55°C
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