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Wideodomofon GENWAY F-S7V11-2W
[ a bezprzewodowy zestaw 7" WiFi

; Cena 1139,99 zt
Dostepnos¢ DOSTEPNY
Czas wysyiki 3 dni
Numer katalogowy F-S7V11-2W W
Kod producenta F-S7V11-2W W
PRODUCENT GENWAY

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofon 7" GENWAY F-S7V11-2W WiFi

Zestaw wideodomofonowy kolorowy przeznaczony jest do domu jednorodzinnego. Do zestawu mozna podtgczy¢ réwnorzednie
drugi panel zewnetrzny. Zestaw mozemy rozbudowa¢ o maksymalnie 3 monitory z serii F. Po podtgczeniu dodatkowych
monitoréw uaktywnia sie funkcja interkomu tj. rozmowa wewnetrzna pomiedzy monitorami.

W zestawie znajduje sie:

¢ Panel zewnetrzny natynkowy F-S7-2W-B
e Kolorowy monitor dotykowy 7" F-V11-2W-W

e Zasilacz 24VDC

¢ Instrukcja w jezyku polskim

e Gwarancja 2 lata

Monitor wewnetrzny Monitor F-V11-2W-W

Kolorowy monitor gtosnomdéwigcy z ekranem LCD o przekatnej 7" do wideodomofonu z serii F. Wspétpracuje z dowolnym
panelem zewnetrznym z tej serii. Monitor posiada regulacje gtosnosci rozmowy, dzwonka, kontrastu oraz jasnosci obrazu co
umozliwia przystosowanie pracy wedtug indywidualnych wymagan.

Gtéwne parametry:

Dwu-przewodowa magistrala - tatwy montaz

Czytelny, w petni po Polsku interfejs sterowany dotykowo

Obstuga kodowania H.264

Nagrywanie obrazu z panela zewnetrznego

EPTZ - bezstratne powiekszenie obrazu z panela zewnetrznego

Przekierowanie potgczenia na smartfon - rozmowa z gosémi gdziekolwiek jestes
Funkcja interkomu miedzy monitorami

Wbudowana pamie¢ na zdjecia i nagrania wideo

Detekcja ruchu

Panel zewnetrzny F-S7-2W-B

Panel wideodomofonowy przeznaczony do systemu jednorodzinnego. Wykonany jest z aluminium, montowany natynkowo.
Panel posiada modut kamery CCD Sony z diodami podczerwieni umozliwiajgcymi widzenie w nocy . W systemie moga
pracowac réwnorzednie dwa panele zewnetrzne. Pod jednym przyciskiem wywotawczym moga pracowac¢ maksymalnie 4
monitory. Panel przystosowany do montazu na zewnatrz budynkéw i odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne oraz
mroéz. Otwieranie zamka czy tez prowadzenie rozmowy odbywa sie bez wywotania ze strony kasety zewnetrznej.

Dane techniczne:

e Dwu-przewodowa magistrala - tatwy montaz

e Czytnik kart - otwieranie dowolnego wejscia za pomoca zblizenia karty

¢ Kamera o rozdzielczosci 1920x1080 pikseli - wysoka szczegétowosé obrazu
¢ Aluminiowa obudowa o odpornosci IKO7 oraz pyto i wodo szczelnosci IP66
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* Mozliwos¢ podtgczenia przycisku wyjscia

¢ Dwa przekazniki: dla elektrozaczepu (wyjscie napieciowe) oraz dla automatu bramy
Szeroki kat widzenia w poziomie - 110°

Automatyczny tryb nocny - dobra widocznos¢ w nocy

Waska budowa - mozliwos¢ montazu w miejscach o ograniczonej powierzchni

¢ Mozliwos¢ podtaczenia kontaktronu - sprawdzanie stanu otwarcia drzwi
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