Dane aktualne na dzien: 23-10-2026 12:00

Link do produktu: https://instalherz.pl/zapora-antyterrorystyczne-ozak-rb-road-blocker-p-279.html

Dostepnos¢
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PRODUCENT

OPIS PRODUKTU

Zapora antyterrorystyczne OZAK RB
ROAD BLOCKER

Na zaméwienie

RB ROAD BLOCKER
RB ROAD BLOCKER
OZAK

Zapora antyterrorystyczne OZAK RB ROAD BLOCKER

Stupki antyterrorystyczne OZAK to wysokiej klasy produkty zapewniajace najwyzsze bezpieczenstwo w

dziedzinie kontroli dostepu.

[Zasilanie

W standardzie silnik 380V AC 3-fazowy 50/60 Hz, 3,3-5,5 kW
(w zaleznosci od wielkosci blokady). Opcjonalnie. 220V, 110 V
1-fazowy 50/60 Hz; lub 24 V DC (tylko w niektérych modelach
rozmiarach).

IAkcesoria zasilajace

Zasilacz 24V DC i sterownik PLC umieszczony jest w szafie
rasilacza. Solenoidy 24V DC (Opcja - .12V DC / 220V AC)

Predkos¢

Dziatanie standardowe ~ 4 - 6 sek. (wznosi sie / schodzi) (w
zaleznosci wymiaréw, opcja ~2,5 - 4 sek). Awaryjne
lpodnoszenie (do géry) za pomoca opcjonalnego akumulatora
hydraulicznego ~ 1,5 sek.

Poziom ochrony (IP)

IP 55 - zasilacz hydrauliczny, IP 67 - Elektronika (opcjonalnie),
lochrona z obudowg / skrzynka, IP 68 - Ttok hydrauliczny

lOdpornos¢ na uderzenie / zniszczenie

M40 P1 (K-8)

Odpornos¢ na obcigzenie osi

40T

ICylinder hydrauliczny

Wytrzymaty, uszczelniony proszkowo elektrostatyczny cylinder
hydrauliczny. Modele o szerokosci 1-4 metréw zawierajg
pojedynczy ttok. (Wersje z podwdjnym ttokiem sg opcjonalnie
dostepne dla modeli o szerokosci 3,5 lub 4 metréw).

Modele o szerokosci od 4,5 do 6,5 metra zawierajg podwdjne
ttoki. Zespot cylindra wyposazony jest w zawoér
bezpieczehstwa przed wyciekiem i uszkodzeniem weza

ednostka hydrauliczna

Wzmocniona pompa przemystowa, 40-120 litréw pojemnosci
Zbiornika oleju z magnetycznym kolektorem metalu i filtrem
Iczastek. Wbudowany czujnik poziomu oleju i temperatury.
Ostrzezenie o niskim poziomie oleju. Ci$nienie 70-80bar;
maksymalne ci$nienie robocze wynosi 120 baréw. 10 mt R2
(pleciona siatka z podwdjnego drutu) wzmocniony waz
hydrauliczny.

Funkcjonalnos¢

Wejscia / wyjscia czujnikdw D6t, Géra, Awaria i zewnetrznych
(np. Detektor petli, Detektor wigzki, Sygnalizacja, pilot
dalnego sterowania itp.). System ostrzega sygnatem
ldZwiekowym podczas opuszczania i podnoszenia. Gtosne
wyjscie syreny w przypadku alarmu lub sytuacji awaryjnej.
Mozna go obnizy¢ lub podniesé¢ automatycznie w przypadku
zagrozenia (preferencje uzytkownika). Mozna go obnizy¢ i
podnies¢ recznie w przypadku awarii zasilania lub podczas
lkonserwacji; funkcja recznego roztadowania. Automatyczny
tryb podnoszenia (opcjonalnie z synchronizowanym
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detektorem petli) stupka po przejechaniu
pojazdu. Zatrzymywanie blokady zaréwno w gérnej jak i dolnej
0zycji.

Zasilacz

Silnik, pompa hydrauliczna i zawory elektromagnetyczne
Znajdujg sie w tatwo dostepnym ocynkowanym ogniowo

i elektrostatyczny malowana proszkowo obudowa z
wbudowang pokrywa zamka. (Opcjonalnie obudowa ze stali
nierdzewnej) Wymiary szafy: 1000 x 570 x 1200 mm (szer. X
dt. X wys.).

Konstrukcja podziemna

Wszystkie czesci sg zabarwione farbg przemystowag z dwoma
komponentami.

Struktura profilu w ksztatcie litery U zapewnia maksymalng
wytrzymatosc.

Bloker i obudowa sa tak zaprojektowane, aby jak
hajefektywniej pochtonad site uderzenia pojazdu

Konstrukcja naziemna

Wszystkie czesci sg zabarwione farbg przemystowag z dwoma
komponentami.

Konstrukcja jest estetycznie i funkcjonalnie zakonczona
paskami odblaskowymi i znakami ostrzegawczymi.

System zawiaséw zostat specjalnie zaprojektowany, aby
uzyskac sptaszczona powierzchnie z gérng ptyta, dzieki czemu
pojazdy

moga przejechad ptynnie i cicho. Gérny panel, po ktérym
przejezdza pojazd, jest wykonany z antyposlizgowej stali o
lgrubosci 8/9 mm, ocynkowanej ogniowo przed pomalowaniem
farba.

System przesuwa sie w gére i w dét za pomocg zawiaséw ze
stali nierdzewnej o Srednicy 50 mm (przyktad: blokada 3
metréw)

zawiera 7 sztuk zawiaséw ze stali nierdzewnej o $rednicy 50
mm).

Blokada podnosi sie dopdki uzyska kat 45° z poziomu ziemi i
moze by¢ wyposazona w opcjonalne migajace wskazniki
Kwietlne na bocznych i przednich panelach. Gérna pokrywa
zapewnia tatwy dostep do serwisu i konserwacji gérnej ptyty.

[Zasilanie awaryjne (opcja)

IAkumulator zapewniajgcy ok. 100 ruchéw przy petnym
natadowaniu (50 roztozen + 50 wsuniec) jest opcjonalnie
dostepny (minimalna liczba ruchéw zmienia sie w zaleznosci
lod liczby stupkéw systemie).

Uktad sterowania

Sterowanie reczne

Wyposazony w zétte pudetko IP67 CRM, w tym 3 przetaczniki w|
dét, w gére, stop (opcjonalne dziatanie awaryjne), moze
zatrzymac ruch blokera za pomoca polecenia / sygnatu
pochodzacego z detektora, wyposazone we wbudowane
wskazniki wizualne LED

Kompatybilny z dowolnym systemem kontroli dostepu
(przez osoby trzecie).

Jednostka dodatkowa

Dzieki opcjonalnemu modelowi uzytkownicy ,RB
ICONT.UNIT.V.001” moga monitorowac funkcje diagnostyczne
, dostep przez LAN, protokoty RS485. System jest
umieszczony w metalowej szafce, ktéra réwniez zawiera inne
przetaczniki funkcjonalne, takie jak w dét, w gére, zatrzymanie,
loperacje awaryjne. Z wbudowanym ekranem LCD 124x68
mozna monitorowac caty stan operacji i diagnostyke
systemu; dzieki funkcjom przesytania wiadomosci, takim jak
stan oleju, detektory petli lub wigzki, poziom wody w

szafce, pozycja blokera zgodnie z preferencjami uzytkownika,
Imozna wyswietla¢ dowolne pliki .omp. System jest sterowany
przez PLC.

IAkcesoria i funkcje opcjonalne

Sygnalizacja Swietlna (czerwono-zielona), sygnalizacja
Kwietlna, detektor petli (podwdjny / pojedynczy kontakt),
detektor wigzki, silnik 220V lub 24V DC, zdalne sterowanie
(odbiornik i nadajnik to 3 kanaty), UPS, czujnik fotokomorki
(odbiornik + nadajnik o wysokosci 50 cm), jednostka sterujgca
RB CONT. UNIT.V.001, domofon, przyciski

Fewnetrzne, awaryjna pompa gtebinowa, akumulator
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hydrauliczny do szybkiego podnoszenia awaryjnego (1 ttok lub
2 ttoki systemy), Rama powierzchniowa (rozmiary: od 250 mm
ido 1000 mm), chtodnica oleju, podgrzewacz oleju,
nagrzewnica elektroniczna

lelementy, cynkowanie ogniowe do szaf, blokéw i powierzchni
udarowych, hydraulika podwdjnego efektu

jednostka, jednostka hydrauliczna o podwdéjnej predkosci,
naziemna ptyta montazowa, zasilany sygnat audio (syrena),
diagnostyka PLC

monitor, migajace wskazniki $wiatta, okragty panel przedni,
lczujnik poziomu oleju, opcjonalna predkos¢, skrzynka IP67 (do
sterownikéw PLC, SMPS, ztgczy itp. wewnatrz jednostki mocy)

Montaz

katwa instalacja z betonowym zbrojeniem ze stali klasy C30

Firma Herz posiada wieloletnie doswiadczenie projektowe umozliwiajace
dopasowanie najlepszego rozwigzania do zabezpieczenia kazdego rodzaju

obiektu.

Zapewniamy takze montaz elementow bezpieczenstwa i urzadzen
antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj sie z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl
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