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Zestaw automatyki do bram
dwuskrzydłowych FAAC ALFA SHORT 414

Cena 3 069,99 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI

Numer katalogowy 51700427

Kod producenta ALFA SHORT 414

PRODUCENT FAAC

OPIS PRODUKTU
Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych FAAC ALFA SHORT 414

FAAC 414 napęd elektromechaniczny do bram skrzydłowych do użytku przydomowego do bramy dwuskrzydłowej o długości
każdego ze skrzydeł 1,8 m.

• Napęd samohamowny. Nie ma konieczności stosowania elektrozamków
• Łatwa instalacja oraz konserwacja urządzenia
• W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w tylnej części
napędu, pozwala na obsługę ręczną bramy
• Możliwość zastosowania opcjonalnych magnetycznych enkoderów absolutnych (SAFEcoder) jako dodatkowego
zabezpieczenia przeciwzgnieceniowego

ZESTAW ZAWIERA:
- 2 elektromechaniczne siłowniki 414 do użytku przydomowego z obudową do centrali dla skrzydła o długości do 1,8 m
- Centrala sterująca E045S
- Moduł radiowy XF 868
- 3x Pilot XT4 868 SLH LR czarny
- Para fotokomórek XP 20B D

  

·IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH Napęd FAAC 414 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym
rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości jednego skrzydła do 4 m. Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe –
samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

·ŁATWY MONTAŻ I PEWNE DZIAŁANIE Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy
(od czoła) napęd FAAC 414 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek
adoptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich
bram.

·MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI, WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ Koszt obsługi napędu elektromechanicznego FAAC 414 jest
zdecydowanie minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur
zewnętrznych od-20°C do +55°C.
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