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m Zestaw automatyki do bram
— dwuskrzydtowych FAAC ALFA SHORT
ﬂ R PREMIUM 414

ﬁ l . Cena 3 389,99 zt

Dostepnosé Na zamoéwienie

Czas wysytki ZAPYTA) O TERMIN WYSYtKI
Kod producenta ALFA SHORT PREMIUM 414
PRODUCENT FAAC

OPIS PRODUKTU
Zestaw automatyki do bram dwuskrzydtowych FAAC ALFA SHORT PREMIUM 414

FAAC 414 naped elektromechaniczny do bram skrzydtowych do uzytku przydomowego do bramy dwuskrzydtowej o dtugosci
kazdego ze skrzydet 1,8 m.

* Naped samohamowny. Nie ma koniecznosci stosowania elektrozamkéw

* tatwa instalacja oraz konserwacja urzadzenia

* W przypadku np. zaniku napiecia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przektadni umieszczony w tylnej czesci
napedu, pozwala na obstuge reczng bramy

* Mozliwos¢ zastosowania opcjonalnych magnetycznych enkoderédw absolutnych (SAFEcoder) jako dodatkowego
zabezpieczenia przeciwzgnieceniowego

ZESTAW ZAWIERA:

- 2 elektromechaniczne sitowniki 414 do uzytku przydomowego z obudowa do centrali dla skrzydta o dtugosci do 1,8 m
- Centrala sterujgca E045S

- Modut radiowy XF 868

- 3x Pilot XT4 868 SLH LR czarny

- Para fotokomérek XP 20B D

- lampa XLED

-IDEALNE ROZWIAZANIE DLA BRAM PRZYDOMOWYCH Naped FAAC 414 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym
rozwigzaniem przy automatyzowaniu bramy o dtugosci jednego skrzydta do 4 m. Naped wyposazony jest w sitowniki tubowe -
samoblokujgce i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamkdw.

-LATWY MONTAZ | PEWNE DZIALANIE Ze wzgledu na swoja tubowa konstrukcje i sposéb mocowania sitownikéw do bramy
(od czota) naped FAAC 414 jest szybki i tatwy w montazu, bez koniecznosci wykonywania kosztownych przerébek
adoptujgcych. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknieciu nawet w przypadku szerokich
bram.

-MINIMALNE KOSZTY OBStUGI, WYSOKA NIEZAWODNOSC Koszt obstugi napedu elektromechanicznego FAAC 414 jest

zdecydowanie minimalny. Urzadzenie pracuje niezawodnie w kazdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur
zewnetrznych od-20°C do +55°C.

SPECYFIKACJA SHLOWNIKA:
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WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

414 SHORT

MNapigcie zasilania

220-240 V AC 50/60 Hz

Rodzaj silnika

Asynchroniczny, jednofazowy

Maks. pobdr mocy 280w
Maks. sifa ciggu 3500 M (**)
Maks. predkosé linjowa (thoka) 16 mmy/sek. (**)
Uzyteczny skok roboczy 290 mm
Maks. kat otwarcia skrzydfa 10°
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C = + 55°C
Zabezpiczenie termiczne 140°C
Stopien ochrony P44
Cigiar urzgdzenia 6,5 kg
Czgstotliwost uiytkowania 18 eyklifgodzing
Maks. szerokosc skrzydia 18m
Wsporniki montazowe Wspornik tylny (do sfupka) do przyspawania/przykrgcenia - wspornik przedni (do skrzydta) do przyspawania
Wymiary urzagdzenia | DxGxW) 991x101x172 mm
Centrala sterujgca Brak
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