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Zestaw do bram garazowych FAAC
D1000 FIX sita 1000N max. wysokosc
1,90

Dostepnos¢ DOSTEPNY

PRODUCENT FAAC

OPIS PRODUKTU
Zestaw do bram garazowych FAAC D1000 FIX sita 1000N

max.wysokosc¢ 1.90 m

Sitowniki D1000 sg przeznaczone do bram przydomowych na jeden i dwa
samochody jak i do garazy zbiorczych na mate osiedla. Nowe napedy FAAC D1000
majg nowoczesny wyglad pasujacy nawet do najbardziej wykwintnego garazu.
Nylonowa opatentowana podstawka automatu zapewnia szybki montaz sitownika
przy suficie garazu, redukujac czas instalacji nawet o 40%.

Dodatkowga funkcjg nowego napedu garazowego FAAC jest to, ze w obudowie
znajduje sie zaréwka, ktéra przy uruchomieniu automatu oswietla pomieszczenie
przyjemnym Swiattem. Przy montazu nowego napedu nie sg rowniez wymagane
dodatkowe fotokomérki bezpieczehstwa, gdyz sam naped posiada w sobie
elektroniczny modut przeciw-zgnieceniowy, ktéry programowany jest automatycznie
podczas cyklu otwierania i zamykania drzwi garazowych.

Modut zapamietuje site potrzebng do zamkniecia badZ otwarcia bramy i w chwili,
gdy ta sita przekracza zaprogramowany prég nastepuje zatrzymanie bramy podczas
otwierania i odwrdcenie ruchu bramy podczas zamykania. Wszystko jest zgodne z
normami bezpieczehstwa gwarantowanymi przez powszechnie uznane na swiecie
instytucje. Dodatkowq zaletg sitownikéw jest rowniez to, ze nie wymagajg one
uziemienia, przez co sg tatwiejsze w montazu bo nie wymagajg wielu przerébek a
takze dodatkowych kabli, ktére sg niezebne przy standardowych sitownikach
garazowych.
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SKtAD ZESTAWU

Naped D1000 z wbudowang centralg

. Odbiornik radiowy FIX (KOD ZMIENNY)

Pilot dwukanatowy FIX - 1 szt.

Szyna 2400 mm [bramy uchylne 5,00m x 1,90m (*) / bramy segmentowe
5,00m x 1,90 m]

(*) Maksymalna wysokos¢ zalezy od budowy bramy. Podane wartosci odnoszg
sie do typowych konstrukcji

ZALETY NAPEDU 1000

Zabezpieczenie przed otwarciem bramy - samoblokowanie

mozliwos¢ odblokowania awaryjnego w przypadku zaniku zasilania

. Elektroniczna kontrola predkosci - tagodne otwieranie i zamykanie

Funkcja zabezpieczenia przed zgnieceniem-odwrucenie ruchu
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Szybki i tatwy montaz

Oswietlenie ustugowe

.« Instrukcja w jezyku polskim

Charakterystyka techniczna napedu D600

Zasilanie | Pobdr mocy Min. Maks.sita [Sprawnos¢ 20 Czas
wysokos¢ ciggu % wygaszania
nadproza oswietlenia

ustugowego
230V 350 W 35 mm 1000 N(~100| Maks.ilosc 2 min
kg) cykli na
godz-20 lub
maks. ilosc
cykli z rzedu -
6/godz

Charakterystyka techniczna centali
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Zasilanie Maks. obcigzenie |[Zasilanie akcesoriow|Elektroniczny modot
akcesoriami przeciw
zgnieceniowy
230V 200 mA 24 Vdc 150N -300N

Inne funkcje centrali

. Ztgcza centrali: urzadzenia bezpieczenstwa, lampa

. Delikatny start, delikathe domkniecie, automatyczny lub reczny proces

programowania

. Funkcje logiczne: automatyczna lub pétautomatyczna
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