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Zestaw do uzytku przydomowego do
bram przesuwnych FAAC CYCLO 24 V
C720 waga do 400 kg

Cena 2 289,99 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Czas wysyfki ZAPYTA) O TERMIN WYSY%KI
Numer katalogowy 1059993

Kod producenta Zestaw startowy CYCLO 24 V C720
PRODUCENT FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw do uzytku przydomowego do bram przesuwnych FAAC CYCLO 24 V C720 waga do 400 kg

Naped elektromechaniczny z silnikiem 24 V

Maksymalny ciezar skrzydta bramy: 400 kg

Predkos¢ przesuwu skrzydta bramy: 18 m/min

Czestotliwos¢ uzytkowania: 100 %

e Do uzytku przydomowego

* Przektadnia cykloidalna redukujaca drgania i hatas. PATENT FAAC

* Wyjatkowa sprawnos$¢ mechaniczna >80%

* Centrala sterujgca z regulacjg sity napedu oraz wirtualnym enkoderem, petnigcym funkcje zabezpieczenia
przeciwzgnieceniowego (odwracanie ruchu skrzydta po wykryciu przeszkody)

* Magnetyczny wyfacznik krancowy

* Funkcja Master-Slave pozwalajgca na potaczenie dwdch napeddédw w aplikacji bram naprzeciwbieznych

ZESTAW ZAWIERA:

¢ Naped elektromechaniczny C720 do uzytku przydomowego z wbudowang centralg E720 do bram przesuwnych dla
skrzydta o wadze maks. 400kg

Podstawa montazowa

Modut radiowy XF 868

Pilot XT4 868 SLH LR czarny

Para fotokomérek XP 20B D

SPECYFIKACJA SILtOWNIKA:
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WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model Cr20
Mapigcie zasilania 230-240 ¥ AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika Szezotkowy, 24V DC
Maksymalny pobdr mocy 170'W
Maksymalny moment obrotowy 18 Nm
Maksymalna sita ciggu 320N

Stopien redukcji 1:48
Maksymalna szerokost skrzydta bramy 15m
Pradkosé przesuwu skroydfa bramy 18 m/min {regulowana)
Regulacja predkodci praasuau Poprzez centralg sterujacy (10 poziomdw]
Whtacznik kraficowy Magnetyczny
Kofo rabata Z2E M4
Enkoder Wirtualny
Regulacja sity Poprzez centralg sterujacy (50 poziomdw]
Temperatura otoczenia podezas pracy -H*C = +55°C
Stopian ochrony P44

Cigdar urzadzania Bkg
Wymiary urzadzania {DxGxW) 304x180x282 mm
Maksymalny cielar skrzydta bramy 400 kg
CzestotiwosE uhytkowania 100%
Centrala sterujaca E721 [whudowanal
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