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Zestaw startowy FAAC PRATICO 746 do
bram przesuwnych o wadze do 600 kg

Cena 4 109,99 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Czas wysyfki ZAPYTA) O TERMIN WYSY%KI
Numer katalogowy 105649931

Kod producenta Zestaw startowy PRATICO 746
PRODUCENT FAAC

OPIS PRODUKTU
Zestaw startowy FAAC PRATICO 746 do bram przesuwnych o wadze do 600 kg
Naped elektromechaniczny z silnikiem 230 V oraz przektadnig zanurzong w kapieli olejowej

Maksymalny ciezar skrzydta bramy 600 kg
Predkosc¢ przesuwu skrzydta bramy 9,6 m/min
Czestotliwos¢ uzytkowania 70%

* Maksymalne zabezpieczenie przed zgnieceniem dzieki wykorzystaniu dwutarczowego sprzegta zanurzonego w
kapieli olejowej oraz magnetycznego enkodera inkrementalnego

* Naped samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasiania
e W przypadku awarii zasilania, rozblokowanie napedu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umozliwia
reczne otwarcie i zamkniecie bramy

ZESTAW ZAWIERA:

¢ Naped elektromechaniczny 746 do uzytku przydomowego i osiedlowego z wbudowang centralg 780D do bram
przesuwnych dla skrzydta o wadze maks. 600 kg

Podstawa montazowa

Odbiornik radiowy RP2 LC 868 2-kanatowy

Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3szt.

Para fotokomérek XP 20D

SPECYFIKACJA SILtOWNIKA:
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WYMIARY URZADZENIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model T46 ER 216
Napigcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
Maksymalny pobdr mocy 400 W
Maksymalny moment obrotowy 26 Nm (*)
Maksymalna sifa ciagu BION (%)

Stopiefi redukcji 1:30
Maksymalna szerokosé skrzydta bramy 40m

Predkosé przesuwu skrzydia bramy 9,6 m/min
Regulacja predkoSci przesuwu Brak

Wylgeznik krancowy Magnetyczny

Kaoto zebate 216 M4

Enkoder Magnetyczny, inkrementalny
Regulacja sity Poprzez dwutarczowe sprzegio zanurzone w kgpieli olejowe] oraz centrale

sterujgeg (50 poziomabw)

Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + +55°C
Zabezpiczenie termiczne 120°C
Stopief ochrony P44

Cigtar urzgdzenia 14 kg
Rodzaj oleju FAAC HP
Wymiary urzgdzenia (DxGxW) 277x155x337 mm
Maksymalny cigzar skrzydta bramy ka
Czestotliwosé viytkowania 70%
Centrala sterujgca 7800 {whudowana)

{*) dane odnoszg sig do zasilania napigciem 230 V AC 50 Hz
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